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固体廃棄物処理系 

プラスチック固化装置へ
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①不溶解物が堆積 

排水升 

②配管内の広範囲に鉄錆等の不溶解物が堆積 
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（排水状況） 
濃縮廃液貯蔵タンク（Ｃ）内の廃液が沈降し、タンク底部に不溶解物が堆積した

状態で排水を実施していた。 

（状況） 
①濃縮廃液貯蔵タンク（Ｃ）底部の廃液を排水したことで、不溶解物が排水配管内をとおり、高電導

度廃液サンプタンク（Ｂ）内に不溶解物が堆積し、高電導度廃液サンプタンク（Ｂ）内に導かれてい
る排水配管の出口が埋没した。 

②高電導度廃液サンプタンク（Ｂ）内に導かれている排水配管の出口が埋没したことで、配管内の流
速が低下し、下流側から順次配管内に不溶解物が堆積した。 

③排水配管でつながる排水升から廃液が建屋床面に漏えいした。 

廃液排水時の状況（不溶解物の排出前） 

廃液排水時の状況（不溶解物の排出に伴う漏えい発生時） 

計画における排水の流れ 

計画における排水の流れ 

事象発生メカニズム

添付資料２ 

③排水配管でつながる排水升から廃液が漏えい 

排水配管 
出口が埋没 
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