
液膜流の計測（膜厚・流速）は、発電プラントや

熱交換器の効率に重要な技術である。

フィルム型光センサーを用いた
液膜厚さと流速の計測に関する研究

静岡大学 工学部機械工学科 水嶋 祐基

研究背景

フィルム型光導波路（ＯＷＦ）

フィルム内部に光導波路を複数内蔵、

湾曲面など任意平面上に貼付可能。

研究目的

実験Ｉ：アイデアの確認

まとめ

液膜流を計測する光センサーを新規開発し、

優れた測定性能を有することを確認した。

今後の課題・・・測定精度向上、製品化

熱の移動

液膜流
厚さ、波長 →1 mm未満

速度 → 1 m/s程度

配管内部など任意の位置に取り付け可能、

液膜流の厚さ、波速度を多点計測できる

光センサーを新たに開発する。
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従来の液膜測定法は
膜厚範囲や応答性、
設置性に限界あり困難

↓ １２本の“光の路”を内蔵

髪の太さよりも小さなセンサ

直接計測の技術ハードルが高い
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実験Ⅱ：配管内液膜流の実測

凝縮管にて流下液膜流を発生させ、

OWFによる液膜流の実測に成功した。
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～光センサーを使って“水の厚さを測る”研究です～


