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2010年 10月 14日 

 

当社は、2010年 4月 26日に経済産業省へ提出した「浜岡原子力発電所 4号機で使用するMOX燃

料の輸入燃料体検査申請書（第2回製造分）」について、MOX燃料輸送に用いる輸送容器の仕様を変

更することとしました。 

これに伴い、本日、経済産業省に対し、輸入燃料体検査申請書の内容を変更する書類を提出しまし

たのでお知らせします。 

 

【主な変更内容】 

輸送容器の収納効率を向上させるため、輸送容器の仕様を変更しました。 

輸送容器1基あたりのMOX燃料収納体数 

 変更後の輸送容器 変更前の輸送容器 

MOX燃料の収納体数 21体 12体 

 

 

 

・浜岡原子力発電所 4号機で使用する MOX燃料の輸入燃料体検査申請（第 2回製造分）について 

（2010年 4月 26日 お知らせ済み） 

・浜岡原子力発電所 4号機で使用する MOX燃料（第 2回製造分）の製造開始について 

（2010年 7月 8日 お知らせ済み） 

 

以 上 

浜岡原子力発電所 4号機で使用するＭＯＸ燃料の 

輸入燃料体検査申請書（第 2回製造分）の内容変更について 

http://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3038016_6926.html
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_topics/__icsFiles/afieldfile/2010/07/08/220708moxseizou.pdf

