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※1 主復水器とは、発電のためタービンを回し終えた蒸気を、再び水に戻すための冷却器であり、5 号   

機には 3台（A～C）あります。なお、復水器 1台に 2つの水室があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

浜岡原子力発電所 5号機 原子炉停止後の主復水器の導電率の上昇について 

5号機 （停止中） ：改良型沸騰水型、定格電気出力138万キロワット 

当社は、2011年 5月 14日 13時に 5号機の原子炉を停止しました。 

原子炉の冷温停止に向け操作を実施中、16 時 30 分頃に主復水器※1

の水室（A）内の水の純度を監視している導電率計の指示値が上昇し、そ

の後、（B）から（F）全ての導電率計の指示値も上昇するとともに、原子炉

水の導電率（原子炉冷却材浄化系）も上昇しました。 

このため、復水器内で熱交換に用いている海水が復水系へ流入した

可能性があると判断し、原子炉への海水の流入防止のため、給水ポンプ

等による原子炉への注水を中止、および循環水ポンプ全台（3 台）を停止

しました。 

現在、原子炉は安定しており、操作手順書に従い、冷温停止に向けて

操作を継続しており、本日午後に冷温停止となる見込みです。 

「表 2-20 その他の事象であって、公表が望ましいと判断したもの。」に

該当します。 

放射能の影響 本事象は、放射性物質の漏えいに係わる事象ではありません。 

状 況 

お知らせ基準 

今後、主復水器の導電率の指示値が上昇した原因を調査します。 今後の対応 

5号機 系統概要図 

主復水器 

循環水 
ポンプ※2 

原子炉圧力容器 

給 水 
ポンプ※2 

タービン 

主復水器導電率計 

（指示値上昇確認） 
 

海へ 制御棒 

圧力抑制室 

高圧炉心注水 
ポンプ※3 

原子炉冷却材 
浄化ポンプ 

タービン 
バイパス弁※2 

主蒸気隔離弁※2 

主蒸気逃がし安全弁※3 

以 上 

主蒸気止め弁 

復 水 
ポンプ※2 

発生号機 

2011年5月14日 発生年月日 

※2導電率上昇に伴いポンプの停止または閉弁操作を実施 
※3本事象を受けポンプの運転または開弁操作を実施 

原子炉水導電率計 

（指示値上昇確認） 
 

余熱除去系 
ポンプへ 

http://www.chuden.co.jp/torikumi/atom/hamaoka/pdf/info_unten_02.pdf

