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エアコンのＡＩ制御について
「ここリモ」サービスの新機能



エアコンを利用して思うこと（こんなことありませんか？）
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取りあえずエアコンON

27℃

ちょっと暑いけど、
いろいろ触るのは

メンドクサイ

直ぐに涼しくしたいから

19℃

設定を戻すことを

忘れてしまう

何となくいつも２７℃で冷房をつけるけど、
一度つけたら設定温度を変更するのは面倒。

多少暑かったり寒かったりしてもそのままで
我慢している・・・

暑い夏の日、いつも帰宅後は部屋が暑い。
早く涼みたくて１９℃にしてエアコンをON。

冷えてきたら設定を元に戻すつもりだけど、

ついつい忘れてしまう・・・

エアコンの利用状況をAIにより学習し、お客さまの好みのエアコン設定温度を
予測できれば、便利で、かつ、省エネが期待できる。



「ここリモ」とお客さまのエアコン利用状況
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Wi-fi
専用の赤外線リモコン

赤外線

専用アプリ

Wi-fi

クラウド

スマートリモコン「ここリモ」のサービス

世帯数 ５２世帯

エアコン運転数 ２，３９２回

特徴量の数 ７１種類

（内訳）

計測値
・室内、室外温湿度
・エアコン運転時間、停止時間等

アンケート
・住宅やエアコンの状況
・家族、ペットの数
・ライフスタイル（満足度等）

エアコンの利用状況

◆ 計測期間 2019年7月23日 ～ 2019年9月27日



エアコン設定温度の予測結果
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予測誤差は約１℃（RMSE＝1.12）、20時間の学習で予測モデルが構築可能

エアコンの設定温度の予測結果（一例）
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効果の確認

・ 設定温度を「頻繁に変える」ユーザーの好みを学習させたＡＩの方が、「あまり変えない」場合

と比較して、冷房運転開始時の設定温度が低く、かつ、こまめに変更される

・ また、７名の被験者試験では、快適感が “ やや不快 ” から “ やや快適 ” に向上

③一定（従来）

①「頻繁に変える」ＡＩ

②「あまり変えない」ＡＩ

試験開始時の温度条件
室内 温度 平均31.3℃、湿度 平均52.4％
室外 温度 35.0℃、 湿度 50％
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開発したエアコンＡＩ制御について、中部電力ミライズが2020年7月にサービス開始



新型コロナ禍での換気を考慮した
冷房時の快適性について

「カテエネ」コラムでの情報発信
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例）2019年8例）2019年8月号家電コラムより
月号家電コラムより

あ窓の開放による換気の効果検証

◇実験内容

ア 窓Aまたは窓Cを開けた
場合

ア 部屋をほぼ横断する窓を
開けた場合（窓A&D)

(窓A&C)
イ 部屋をｼｮｰﾄｶｯﾄする窓を
開けた場合（窓A&B）
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あ窓の数や窓の位置による換気量の違い

○大きな窓を開ける方が効率の良い換気ができる。
○窓が２つある部屋の場合、部屋の対面にある窓を２つ選んで
あける方が換気量が大きい。
○換気扇を併用すると、換気量が大きくなる。

トレーサーガス減衰法により計測
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あ換気回数2.0回／ｈ※を満たす換気方法

※厚生労働省が推奨する、「換気の悪い密閉空間」を改善するための窓の開放による換気回数

○換気回数2.0回／ｈを満たす換気方法は、「10分間窓を開け、その後50分間窓を閉める」
→窓が１つしかない部屋の場合 ・・・ 大きな窓Aを開ける
→窓が２つある部屋の場合 ・・・ 部屋のほぼ中心を横断する組み合わせの窓（窓A&C/窓A&D)を開ける
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あ冷房時の換気の影響

例）2019年8例）2019年8月号家電コラムより
月号家電コラムより

◇冷房運転をしながら換気をした際の室内温度、PMV（室内温熱環境）、消費電力量の比較

○窓を開放している10分間は室内温度が上昇するが、窓を閉めてから5～10分後には、設定温度（26℃）に戻る。
○ PMV（室内温熱環境）も、窓を閉めてから５分程度で、快適とされる領域（0～0.5）に戻る。
○電気料金は、部屋の窓を10分間全開にした場合、閉め切った場合と比べると約6.4円／ｈ増加する。
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あ結論

例）2019年8例）2019年8月号家電コラムより
月号家電コラムより



Copyr ight  © Chubu E lec t r i c  Power  Co. ,  Inc .  A l l  r igh ts  reserved.


