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発生時の状況 

平成１７年８月３０日 

運転中の３号機において、運転員による中央制御室の計器監視を実
施したところ、停止中の非常用ガス処理系（※１）（以下、「ＳＧＴＳ」
という。）（Ｂ）の流量指示計の指示値が、通常０ｍ３／ｈのところ、
１～２分に１回の頻度で、瞬間的に約１０００ｍ３／ｈを指示してい
ることを確認しました。 
直ちに、当該系統の他の計器の状況について確認した結果、流量指

示計の不調により、ＳＧＴＳ（Ｂ）の機能が確保されていない可能性
があると判断したことから、午前５時３５分、保安規定に基づき当該
系統の「運転上の制限の逸脱」を宣言するとともに、同機能を有する
他系統のＳＧＴＳ（Ａ）が動作可能であることを午前５時４０分から
６時１０分にかけて確認しました。（※２） 
 
本事象による外部への放射能の影響はなく、安定運転を継続してお

ります。 

発生号機 
３号機（定格熱出力一定運転中） 
 ：沸騰水型、定格電気出力１１０万キロワット 

 
 
 

原 因 

当該系統の流量を計測するための回路を構成している各計器につい
て調査した結果、流量変換器の出力信号が高めにずれていることが分
かりました。 
流量指示計には、１０００ｍ３／ｈ相当以下の微少な変動を検出しな

いようローカット値が設定されておりますが、今回の事象は、流量変
換器の出力信号が高めにずれていたことにより、ローカット値を超え
て検知されたものと推定されます。 

 
なお、今回の推定原因から、ＳＧＴＳ（Ｂ）の機能自体は損なわれ
ていなかったことが確認されました。 

対 策 

 流量変換器の取替えを実施し、ＳＧＴＳ（Ｂ）の運転確認試験によ

り系統の健全性を確認します。（平成１７年８月３０日お知らせ済み） 
 
 ８月３０日、流量変換器を取替え、ＳＧＴＳ（Ｂ）の運転確認試験

により運転上の制限を満足していることを確認した後、午後９時３８

分、当該系統を動作可能な状態に復帰させました。 

http://www.chuden.co.jp/torikumi/atom/hamaoka/joukyo/detail/226/data/3uutennfuryou.pdf
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※１ 非常用ガス処理系は、万一の原子炉事故の際、原子炉建屋内の空気をフィルタを通して

放射性物質を除去し排気筒へ導くとともに、原子炉建屋内を負圧に保ち、原子炉建屋内

の放射性物質が直接大気中へ漏洩することを防止するために設置されているものです。 

   非常用ガス処理系は、（Ａ）（Ｂ）の２系列有ります。 

 

※２ 原子炉施設保安規定では、非常用ガス処理系の運転上の制限は「２系列が動作可能であ

ること」と定められております。また、運転上の制限を満足していないと判断した場合

は、「速やかに他の１系列について動作可能であることを確認すること」および「１０

日以内に当該系列が動作可能な状態に復旧したことを確認すること」と定められていま

す。 

 

以上 

お知らせ基準 運転情報 「表１－１」に該当します。 

http://www.chuden.co.jp/torikumi/atom/hamaoka/joukyo/pre0613_2.pdf


 

 

添付資料 

３号機非常用ガス処理系系統概略図 
 

原子炉 
建屋より 

 

流量指示調節器 

３号機 中央制御室 

１～２分に１回の頻度で瞬間的に 
約 1000 m3/h を指示 

定格流量：5300 m3/h

1000 m3/h 

0 m3/h 

流量を調節 

原子炉建屋排気ファンへ 

非常用ガス 
処理装置（Ａ） 

非常用ガス 
処理装置（Ｂ） 

非常用ガス処理系 
排気ファン（Ｂ） 

排
気
筒 

非常用ガス処理系 
排気ファン（Ａ） 

流量変換器の出力流量変換器の出力流量変換器の出力流量変換器の出力

信号が高めにずれ信号が高めにずれ信号が高めにずれ信号が高めにずれ

ていた。ていた。ていた。ていた。    
 
当該系統の流量を計測するための回路を構成している各

計器について調査した結果、流量変換器の出力信号が高め

にずれていることが分かりました。 
１０００ｍ３／ｈ相当以下の微小な変動を検出しないよ

うローカット値が設定されておりますが、今回の事象は、

流量変換器の出力信号が高めにずれていたことにより、ロ

ーカット値を超えて検知されたものと推定されます。 

推定原因 

 

流量変換器を取替え、非常用ガス処理系（Ｂ）の運転確

認試験により運転上の制限を満足していることを確認し

た後、当該系統を動作可能な状態に復帰させました。 

対  策 

流量変換器流量変換器流量変換器流量変換器    
圧力信号を 
流量に変換する計器 




