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平 成 １ ８ 年 １ 月 １ ６ 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  発電機で発生した電気の電圧（約２万ボルト）を送電電圧である約５０万ボルトまで昇

圧する設備です。 

（平成１８年１月１３日お知らせ済み） 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

浜岡５号機 主要変圧器からの油漏れについて（続報） 

 

 
 
 
 

平成１８年１月１３日 

 ５号機（定格熱出力一定運転中） 
 ：改良型沸騰水型、定格電気出力１３８万キロワット 

 第１回定期点検の中で調査してまいります。 

お知らせ基準 運転情報 「表２－１２」に該当します。 

発生号機 

平成１８年１月１３日に、パトロール中の当社社員が、屋外に設置

された主要変圧器※の下部に油が漏れていることを発見しました。 

現場の状況について確認したところ、午前１１時２０分頃に主要変

圧器で昇圧された電気の取り出し口付近の接続部から、油がしみ出て

いることを確認しました。 

この油は主要変圧器の絶縁等の目的で封入されているものですが、

変圧器内の油量は十分確保されており、プラントの運転上問題となる

ことはありません。 

しみ出した油は拭き取りを行うとともに、油漏れを止めるための措

置を施します。なお、１月１６日から開始予定の第１回定期点検で原

因の調査および修理を実施します。 

 

なお、しみ出た油に放射能は含まれておらず、本事象による外部へ

の放射能の影響はありません。 

発生年月日 

発生時の状況 

原 因 

 
 

漏えい防止剤の塗布を実施し、１月１３日午後１１時２０分に、油漏

れが止まったことを確認しました。 その後の状況 

http://www.chuden.co.jp/torikumi/atom/hamaoka/pdf/info_unten_02.pdf
http://www.chuden.co.jp/torikumi/atom/hamaoka/detail/274/data/180113unten.pdf
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送電線へ 
 

ケーブル 
 

主要変圧器本体 
（約２万ボルトから 
約５０万ボルトに昇圧） 

主要変圧器全体写真 油がしみ出している箇所 

電気の流れ 

油補給装置 
 

主要変圧器の下部 

に油が漏れている

ことを発見 

 
（約５０万ボルト） 
 

漏えい防止剤による措置後 


