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平 成 １８年 ４月 ２８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 原子炉冷却材再循環ポンプ用電源装置は、原子炉内の冷却水を循環させるポンプ（原子炉冷

却材再循環ポンプ）に電源を供給する装置です。交流電源喪失の際、同電源装置の回転の慣

性力によって、原子炉冷却材再循環ポンプへの電源の供給を数秒間持続させるために設置し

ています。これにより、原子炉内の冷却水の循環量の急激な変化が緩和され、燃料の冷却性

能が向上します。５号機には同電源装置が原子炉建屋１階（放射線管理区域外）に（Ａ）と（Ｂ）

の２台設置されており、それぞれ原子炉冷却材再循環ポンプ３台（合計６台）に電源を供給して

います。 

以上 

５号機 原子炉冷却材再循環ポンプ用電源装置の油ポンプの不調について 
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発生時の状況 

原 因 

及び対策 

平成１８年４月２７日 

定格熱出力一定運転中の５号機において、原子炉冷却材再循環

ポンプの電源装置（Ａ）（※１）の軸受け部に潤滑油を供給する油ポン

プ（２台のうち通常は１台運転）について、４月２７日午後１０時５０分

頃、運転中のＡ－２ポンプからＡ－１ポンプへの定期的な運転切り替

え操作を実施したところ、Ａ－１ポンプでは必要な油圧を確保できない

ことがわかりました。 

なお、現在Ａ－２ポンプが運転していることから、原子炉冷却材再

循環ポンプ用電源装置（Ａ）の健全性に問題はありません。 

本事象による５号機の運転への影響はなく、安定に運転を継続して

います。 

また、外部への放射能の影響もありません。 

 ５号機 （定格熱出力一定運転中） 

 ：改良型沸騰水型、定格電気出力１３８万キロワット 

原因調査を実施し、必要な補修を実施します。 

お知らせ基準 「表２－１に該当します。 

発生号機 

http://www.chuden.co.jp/torikumi/atom/hamaoka/pdf/info_unten_02.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５号機 原子炉冷却材再循環ポンプ用電源装置（Ａ） 油系統 概略図 

油ポンプ 
（Ａ－１） 

油ポンプ（Ａ－２） 

非常用油ポンプ 

圧力計 

油タンク  

 

油 タ ン ク 

油ポンプ 
（Ａ－１） 非常用 

油ポンプ※１ 

油ポンプ 
（Ａ－２） 

【状況】 
・油ポンプを（Ａ－２）から（Ａ－１）に切り替えるため、（Ａ－１）を運転した

が油圧が確保できなかった。 
（油ポンプ（Ａ－１）を単独にしたところ、圧力が低下し、油ポンプ（Ａ－２）
が自動起動した。） 

【原因】 
・原因調査を実施し、必要な補修を実施します。 

原子炉冷却材 
再循環ポンプ 

Ｇ 

Ａ Ｆ Ｂ Ｅ Ｈ Ｄ Ｊ Ｃ Ｇ Ｋ 

電源構成 

主発電機 

送電線へ 

圧力計 

原子炉冷却材 
再循環ポンプ用 
電源装置（Ｂ） 

圧力計 可変周波数 
電源装置※２ 

油ポンプ(A-1)運転に切り替えたところ、
通常の油圧（約0.2 メガパスカル）を確保
できなかった。 

※２：可変周波数電源装置とは、原子炉冷却材再循環ポンプの速度を制御
する装置であり、この装置により原子炉の出力を調整する。 

※１：非常用油ポンプは、交流電源喪失時等の油ポンプ２台停止時に直流電源
により起動し、軸受を保護する。 

 

 

発電機  

 

電動機 

潤滑油の流れ 

原子炉冷却材 
再循環ポンプ用 
電源装置（Ａ） 


