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平成 16 年 11 月 5 日 

 

平成１６年９月２９日から定期点検中の４号機において、昨日（１１月４日）午前１１時３０分頃、高圧

第１給水加熱器（Ａ）（※）の伝熱管内に異物を発見し、午後５時５０分頃、回収しました。 

回収した異物は、金属製で、長さ約１７０ｍｍ、幅約３ｍｍ、厚さ約０．２ｍｍでした。 

今後、回収した異物の分析、混入原因等の調査を実施します。 

外部への放射能の影響はありません。 

 

※ 熱効率を向上させるために、原子炉への給水を加熱する装置。加熱は高圧タービンから抽出し

た蒸気（抽気）により行う。 
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４号機 高圧第１給水加熱器（Ａ）伝熱管内での異物発見・回収について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：蒸気の流れ 

：水の流れ 

 

胴側入口 
 

胴側出口 

管側出口 

管側入口 

低圧第４給水加熱器へ

高圧タービン出口からの抽気より 

給水ポンプより

高圧第２給水加熱器へ 

高圧第２給水

加熱器より 

Ｇ 

復水器

Ｐ 

高圧タービン 

低圧タービン 

給水ポンプ 

２系列 
（Ａ,Ｂ） 

３系列 
（Ａ,Ｂ,Ｃ） 

原
子
炉 

Ｐ 

復水 
ポンプ 

復水 
昇圧ポンプ 

Ｐ 

高圧第２給水加熱器 

高圧第１給水加熱器 

低圧第１～第４給水加熱器

低圧タービン抽気より 

抽気 

抽気 

復水器へ 

発電機 

約 3ｍｍ 

回収した異物 

約 170ｍｍ 
厚さ：約 0.2ｍｍ 

断面図 
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伝熱管：内径１３．５ｍｍ 
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