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 ４号機（平成１６年９月２９日から第８回定期点検中）においては、１０月１１日に原子炉再循環系配管

等の溶接線の点検（※１）を開始しました。             （平成１６年１０月１２日お知らせ済み） 

 

 １２月９日、今回の定期点検における点検対象である原子炉再循環系配管等の溶接線（２４箇所）につ

いて点検が終了し、異常のないことを確認しました。（※２） 

  

 

※１ 本点検は、電気事業法で定める定期事業者検査として、当社が実施したものです。なお、国

の定期検査として原子力安全基盤機構の確認を受けております。 

  また、本点検では、点検計画に従い、原子炉再循環系配管の溶接線、原子炉再循環入口管台

とセーフエンドの溶接線、ジェットポンプ計装管台とシールボディの溶接線を点検しました。 

 ※２ 前回（第７回定期点検）及び今回の定期点検において、点検対象としていた原子炉再循環系

配管等のすべての溶接線の点検を実施するとともに、応力腐食割れ対策として高周波誘導加

熱による応力改善策（ＩＨＳＩ）を実施しました。 

 

以上 

４号機 原子炉再循環系配管等の溶接線の点検終了について 



 

：点検対象溶接線 

今回の定期点検における４号機原子炉再循環系配管等の点検対象溶接線（１／２） 

Ａ系統 Ｂ系統 

再循環ポンプ 再循環ポンプ 

原子炉再循環系配管 



  
 

 
 

ジェットポンプ計装配管 

（全部で１２本ありますが、図ではこの

うちの２本を示しています。） 

原子炉圧力容器 

再循環ポンプ 

原子炉再循環系配管 

点検対象溶接線 
（原子炉再循環入口管台と 
セーフエンドの溶接線） 

原子炉圧力容器 

点検対象溶接線（ジェットポンプ計

装管台とシールボディの溶接線） 

管台（ノズル） 

今回の定期点検における４号機原子炉再循環系配管等の点検対象溶接線（２／２）

シールボディ 


